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d 600 - 116.4m - i=1.5 - gemengd - collector

d 900 - 121.1m - i=0.4 - regenwater

lijn erfdienstbaarheidszone - aquafin

lijn erfdienstbaarheidszone - aquafin
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natuurlijke overstort
op niveau 16.00
betonnen vloerplaat

A/ Ingenomen oppervlakte/volume (ophoging) 

-> 925m² tot niveau 16.30 TAW. Gemiddelde terreinniveau thv. deze zone = 16.10m TAW

-> totale inname: 925m² x 0,20m = ca. 185m³

natuurlijke overstort
op niveau 16.15
betonnen vloerplaat

natuurlijke overstort
op niveau 16.15
betonnen vloerplaat

Hoogte ontwerp met profielnr.

Huisaansluitingen riolering

Peilen inspectieput

- dekselpeil MAAIVELD

- bodempeil (loop buis - BOK)

RWA-riolering met afwaterings-
richting en inspectieput

DWA-riolering met afwaterings-
richting en inspectieput

Straatkolk

Plantvak langs wegenis

LEGENDE

Hoogstammige boom

Waterleiding

Gasleiding

Electriciteit

Telecom (proximus, telenet)

Grasdallen - type volgens beschrijvend bestek

Plantvak in groenzone

uitgewassen beton

Vloerplaten beton of geborstelde beton

LEGENDE OMGEVINGSAANLEG

LEGENDE NUTS

Bestaand

Nieuw

Er wordt voldoende vrije zone voorzien langsheen 
de woningen om de woningen aansluitbaar te maken.
De effectieve detailsplannen worden gedurende de aanvraag 
door de nutsmaatschappijen opgemaakt. Dit wordt later in detail
verder besproken

Waterdoorlatend: betonstraatstenen met verbrede voeg 
22/11/10 - grijs en op te vullen met steenslag

Grasbezaaiing

Haag

B/ Ingenomen oppervlakte/volume (ophoging) 

-> 365m² tot niveau 16.30 TAW. Gemiddelde terreinniveau thv. deze zone = 16.00m TAW 

-> totale inname: 365m² x 0,30m = ca. 110m³

riettegels bodem en talud (1,25m x 0,50m) - 
dikte 15cm op een fundering
van drainerend zandcement dikte 15cm en geotextiel

riettegels bodem en talud (1,25m x 0,50m) - 
dikte 15cm op een fundering
van drainerend zandcement dikte 15cm en geotextiel

riettegels bodem en talud (1,25m x 1,00m) - 
dikte 15cm op een fundering
van drainerend zandcement dikte 15cm en geotextiel

Betonstraatstenen voetpad: 22/22/10 - grijs

TP2

TP2'

T
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T
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1

STRENG

DWA - RIOLERING

DIAMETERMATERIAALLENGTE HELLING

GRES Ø250 7mm/mD0-D1 15m

GRES Ø250 7mm/mD0-D4 4m

GRES Ø250 7mm/mD4-D5 30m

GRES Ø250 7mm/mD1-D2 47m

GRES Ø250 7mm/mD2-D3 40m

GRES Ø250 7mm/mD5-D6 38m

GRES Ø250 7mm/mD6-D7 48m

GRES Ø250 7mm/mD6-D8 53m
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